Quick Guide Hydrocal-Service-Tool

Allgemeines
Das Hydrocal-Service-Tool (HCalServTool.exe) ist eine Hilfssoftware fiir das Gas-in-Ol-
Analyse und Trafo-Monitoring-System Hydrocal 100x.

Das Tool kann verwendet werden flr:

Aktualisierung der Firmware und Parametrierung von Hydrocal 100x Geréaten

Auslesung von Servicedaten, d.h. Konfiguration, Parametrierung und Diagnosedaten
von Hydrocal 100x Geraten

Ratschlag im Servicefall: bitte erst Service Daten auslesen, dann Neustart oder
Update des Gerates durchfiihren!

Folgende Hard- und Software ist erforderlich:

Ein Computer basierend auf Microsoft® Windows Betriebssystem Windows 98SE,
Windows 2000, XP, Vista or Windows 7

Ein interner RS232-Kommunikationsanschluss oder ein USB-t0-RS232/RS485

Adapter

Hinweis: Ein virtueller COM Port Giber Modemverbindung kann nicht genutzt werden!

Optional: Ethernet

Erste Schritte

Entpacken Sie die Hydrocal-Service-Tool zip-Datei in ein beliebiges Verzeichnis

Verbinden Sie Hydrocal 100x mit lThrem Computer Uber ein serielles Kabel oder
Ethernet

Starten Sie HCalServTool.exe

|& HCalsenTool

Aktivieren Sie COM Ports oder Ethernet durch das Dricken der Taste in der oberen
linken Ecke des “Communication Port Settings” Rahmens:

Mgunication Port Settings ]
@ Port: [EEIERE = ||awo =

unication Port Settings |
e IP Address: |192.168.255.80

Baudrate: | 19200 hd

7N

Part Mumber: |43152

Device 7 |'H_l,ldr0c:a|', #36345,%1.00-1301

“Wevice ? | [Hydrocal, #35345. 1001301

=  Wahlen Sie COMx Port und Baudrate oder geben Sie die IP Adresse und die Port

Nummer ein

= Dricken Sie die Taste Device? und warten Sie bis die Verbindung hergestellt ist:

[ Communication Part S ettings ]

néf Port: mv autn W

Baudrate: |57E00 -

Device ?
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Geréate-Erkennung

Nach erfolgreicher Verbindung fullt sich das Textfeld mit folgenden Informationen:
Geratename: 'Hydrocal'

Seriennummer: #99999

Firmwareversion:

V1.00-B0O000O

Device 7 |'H_l,ldruu:al', #35345,%1.00-130M

Wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann:

Uberprufen Sie di

Uberprufen Sie di

e Einstellungen fir Baudrate und den COMx Port

e IP Adresse (nutzen Sie die PING Funktion)

B C\windows\system32\cmd.exe

C:\Users\eha.EMHINTRA>ping

HEE)

Uberprufen Sie den TCP Port:

07:54:12 Communication  2010-07-20)
| |

Communication Status

RS 232: 19200-8M1, RTS/CTS
rrsLersisemoed [P Address: 192168208580 Part Murnber: 1431652
R3S 485: 19200-8M 1, Half-Durle:
Hodem: Internal GSM, O
Pwhi 1, OTF: 1
FIN: READY - IMEL: 353129020001305 Eehler Ok
GSH: T-Mobile 0L 2 dBm

=
Etherne Cable connected
MRS 00: 158000170
IP: DHCF, 192,168,356

NET: 255.265.265.0. 192.168.3. IF: DHCP, 132162356

TCP: 43162

Ethernet: Cableconnect
MAC 00: 1F5%:0%01:Th

RNET: 255.255.255.0, 19216583,

s 3= Al

Automatisches Update

Zusammen mit
erforderlichen Up

der Gerate-Erkennung gibt es auch eine Uberpriifung der
dates. Der automatische Updatedialog erscheint und fragt, ob alle

erforderlichen Updates auf das Geréat tbertragen werden sollen:

#]l Commit -0l =l
= Start all required updates™?
ﬁ'gﬁ

Bestéatigen Sie mit Yes
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= |m automatischen Modus werden Updates in folgender Reihenfolge uUbertragen
(Bootloader, Firmware, Parameter):

[ Bootloader Update | [ Bootloader Update | [ Bootloader Update |
LS O == HeaiB oot vioo_Boooo s [N K| [pasAcsBoovion Boooods | || ok | [PatatHCaBoo 100 Booonds |||
[ Firmware Lpdate | [ Firmware Update | [ Firmware Lpdate |
Stat | [DatsHCaMain vi00_Booondis ||| st | CEENCEENEIICTTE | 0k | [atatHCaban_v100_Boooodis |||
ter Lpdate | ter Lpdate | ter Lpdate |
Stat__ | [DtatHCSID ata-AO0000 par ] Stert | [Data\HCAD ata-#00000 par ] sbot | CEENEEETTEEE |

= Nach dem Update erfolgt automatisch ein Neustart

Manuelles Firmware Update (gleiche Funktion fur
Bootloader und Parameter Updates)

[ Bootloader Update | © Em
1 Sucheniec [ Lpdea bir HC106H ER
- | Iflle not found: DatatHCalB oot 77?7 B2 dls | y - [
oy ([[HCabia ¥I00 BTG5 DU5-Danes

[ Firware pdate |

- | Ifile not found: Data‘HCalk ain_ %777 B7?7 dls

[ Parameter Update ] ) ,
. | |file ot found: D atat#35345.cfg : G

Suchen Sie nach der Updatedatei

"[ Bootloader Update |

| Iflle mot found: Datachyww BE7777.dl:

[ Fim pdate |
m IE W zershehatUesktophUpelatefil
‘ e fR HydroCal Service Tool V1.4

"[ Pararneter Update = Pon o

| &) HydroCal Service Tool V1.4.04

Pont Settings |
Fou [coms  v[lawe |  Baudate [13200 |

Devn:e7 IHydruca\ 35345, 1.00-1301

s

il For: IIZEIMB L"aulu =] Baudte |575nn & |
- | |file nat found: Data' #3534

Device 7 |'Hydruca|‘ #35345, V1.00-1301
Driicken Sie die Start Taste

[ Bootloader UDdale )j
Ill\e ot found: Data\HCalBoot V777 B?777dls _I ‘

Ih\e not found: Data\HCalBoot V777 BY772.dis _I ‘

"[ Bootloader Update |

[ Firmware Update 1
C\Users\ehatDesktop'Update fir HCT0034HCaMa J‘

"[F’ arameter Update |

| [Fevattound DataeEam ot J‘

[ [Service Data Read | [ [Service Data Read ]
Latest DGA Resul Latest DGA Resul

Dt (ppyye-mmdd: ™ Unknown 2 Dste ypyy-mm-dd) I~ Unknown ?
H2 [ppm] i H2 [ppra} w7
€0 [ppm] = €0 [ppm} r»

i o |

[ Parameter Llpdt e
_ | [FeraomaDaswmam oy _”

|' [ Firmievare Update | ‘

5gg b 0ilTemp [ r- 544 b il Temp. 'C} r-
& Humidy [ppr nk] k Huridiy [ppm -
st || =l s ||

133 | m—

B - Switch 19200-»38400 Baud Programm.. Verify.
E - Switch 19200-»57600 Baud HnoKn
F - Switch 13200115200 Baud £

Dowrloading W Dowrload successful

« B «

Ubertragung..... Erfolgreich tbertragen

(B
1§ _\‘j/
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Auslesen von Servicedaten

[ Service Data Read |
Latest DGA Result

Date (yyy-rrn-dd): |2D‘|2-DE-‘|5 [ Urknown ?

{ Service Data Read |
Latest DGA Result
Date [yw-mm-dd): |-

HZ [ppm]. (45 =z
CO [ppm]: 156 2

H2 [ppm]: |-
CO [ppm}: |~

Keine DGA Ergebnisse??? >
il Termp. ['C] [38 2 Bi o esanrm |

%
L‘-

Hurnidity [pprm]: IC{ =2

Slavtj
=

(! Start i L

| @] HydraCal Service Tool V140,
o Pot Sstings |
’V Poi [come  =[fauwe -]

Baudiate: [57600

Device 2| [Hydrocal. 835345, V1001310
Ennl\nadar Update |
[fie notfornd DataAHCaB ool W777_B7777.ds

’, [ Firmware Update |

INE not found: DatatHCalMain_V777_B7777.dis

[ Parameter Update ]
’7 INE it found: D atat#35345 cfg

[ [ Service Data Read |
Latest DGA Result

Date [yyy-mm-dd): |- [ Unknown 2
H2 [ppm]: |-~ F 2
CO [ppmf |- F 7

oy 0il Tewp. [CE [- 72
ﬁ g Huridity [ppml [~ 72
(£t ] [CDsersheha\DieshtonhServicefies from HydrocaH. |
91598 %

Service data read...
- Start communication.
- Riead device configuration...

- Diewice configuration read succassiully
~Fiead diagnestics data..

l

[ ) HydroCal Service Tool V140, o

Foi: [COMB  ~|[awe  ~]

Device ? | [Hydrocal. #35345,V1.001310
[ Bootloader Lpdate |

ﬁe not found: Data*HCalBoot_v777_B7777.dis

’,[ Fimware Update |

Baudrate: [15200

’,[ Commurication Port Settings |

ﬁe not found: Data\HCalMain_W777_B7777.dis

[ Parameter Update ]
’7 Iflle niot found: DatahH35345 cfg

([ Semvice Data Read |
Latest DGA Result

Date (ppyp-mm-dd). |- ¥ Urknown 2
H2 [ppm]: |- ¥ 2
CO [ppm]: |- T2

84 ¢ Oil Temp. [T} [~ k)
ﬁ 3 Humidity [ppr: [~ k)

(8] [E0sershehatDesktopt Servicsfies from HycosalH. . |
-_—

~Fread disgnostics data..

- Diagnostices data read successfull.
Done

Servis data read results compressed into

- CAUsers\ehatDesktoptServicefies from Hydiocal\Hydrocal-#35345-20 =

v

< . ]

Ubertragung... Ubertragung erfolgreich beendet

Nach erfolgreichem Auslesen wird eine zip-Datei erzeugt:

1

Hydrocal-#35345-20120830-221208.zip

Senden Sie diese Datei zur Fehleranalyse an unser Service Team:
jha@emh.de pku@emh.de eha@emh.de

(B
1§ _\‘j/



